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Lagertechnik

KragarmregaleFachbodenregale Weitspannregale Palettenregale Kragarmregale Regalanlagen & Bühnen

Der
REGALSPEZIALIST

KragarmregaleFachbodenregale Weitspannregale Palettenregale Kragarmregale Regalanlagen & Bühnen



Profitieren Sie von unserem umfangreichen Fachwissen und über 20 
Jahren Erfahrung. Absperrtechnik, Baustellen- und Betriebsbedarf, 

 Parkplatzausstattung, Schilder uvm. Individuelle Fertigung. Faire Preise. 
Kauf auf Rechnung. Lieferung und Versand.

Unsere Top-Themenwelten

STEIN HGS - Ihr zuverlässiger Partner

Absperrpfosten & Poller

Rannschutz

Kabelbrücken

Schilder

Fahrradständer

Arbeitsschutzbedarf

Thermoplastische Markierung

Bodenmarkierungen

Über 180.000 Produkte
Wir haben unser Sortiment in über 
20 Jahren erfolgreicher Arbeit stetig 
ausgebaut, um unseren Kunden eine 
entsprechende Auswahl anzubieten.

Bestpreisgarantie
Wir erstatten Ihnen den Differenzbe-
trag, wenn Sie einen Artikel innerhalb 
von 10 Tagen bei einem anderen 
Anbieter in gleicher Qualität finden.

Individuelle Fertigung
Haben Sie besondere Anforderungen 
an einen Artikel? Gemeinsam mit 
unseren Partnern erstellen wir Ihnen 
gerne eine Sonderanfertigung.

Vertrauensvoller Partner
Durch unseren Käuferschutz  können 
Sie bedenkenlos Bestellungen 
 aufgeben und bezahlen. Dieser Service 
ist für Sie kostenlos.

Qualitätsversprechen
Wir legen großen Wert auf langlebi-
ge und nachhaltige Produkte. Daher 
tragen viele unsere Produkte das Label 
„Made in Germany“

Fachberatung & Service
Wissen Sie einmal nicht genau, 
 welches Produkt das richtige für 
Sie ist, steht Ihnen unser geschultes 
 Personal zur Verfügung.

Für Bestellungen und Beratung wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich an:

040 702 918 - 0 oder vertrieb@stein-hgs.de
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Lagertechnik

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 

MULTIplus-Set

Das MULTIplus-Fachbodenregal-Set 
n 1 Grundregal + 2 Anbauregale je 1.000 mm Breite
n 12 MULTIplus150 Fachböden
n 150 kg Fachlast
n 1,3 t Feldlast
n 400, 500 oder 600 mm Tiefe
n 2.000 mm Höhe
n 48 Stunden ab Lager abgehend

»  Das MULTIplus-Fachbodenregal
als 3er-Set

MULTIplus-Set · 3.072 mm Gesamtbreite
Höhe 
mm

Tiefe
mm

Feldlast
Fach- 

böden + +

2.000 400 1,3 t 12 Art.-Nr. 12740-3-12

2.000 500 1,3 t 12 Art.-Nr. 12750-3-12

2.000 600 1,3 t 12 Art.-Nr. 12760-3-12

Schnell geliefert und schnell aufgebaut
n individuell erweiterbar mit dem MULTIplus-Stecksystem

n schnelle und einfache Montage durch vormontierte Rahmen

n mit je 4 MULTIplus-Fachböden

3er-set
Art.-Nr. 12740-3-12
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Fachbodenregale Stecksystem
Lagertechnik

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 

MULTIplus-Set Regalset

» MULTIplus-Set
mit vormontierten Rahmen

Fachlast 150 kg · Feldlast 1,3 t
Tiefe mm 400 500 600

Höhe 
mm

Breite 
mm

Feldlast 
Tonnen

Fach- 
böden

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

ve
rz

in
kt 2.000 1.000 1,3 t 4 12740-4 12745-4 12750-4 12755-4 12760-4 12765-4

Zusatzböden 2er Pack 
mit 8 Fachbodenträgern

12759 12759 12758 12758 12758-60 12758-60

Fachbodenregal 
vormontiert mit Expressversand
Eigenschaften

n  inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden

n mit vormontierten T-Profil-Rahmen

n  erhältlich in den Tiefen 400, 500 und 600 mm

n  Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar

n einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe

n verzinkt

Nutzen

	n  in 48 Stunden ab Lager versandfertig

n als Set eingeschweißt in Folie

Grundregal

Art.-Nr. 12740-4

TOPSELLER!
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Lagertechnik

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 

Individuelle Lagerlösungen

» Der Regalspezialist

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 
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Fachbodenregale Stecksystem

Fachbodenregale
MULTIplus150
einseitig nutzbar

Eigenschaften

n MULTIplus Fachböden mit 25 mm
Kantenhöhe zur Lagerplatz-  

 Verdichtung

n Höhenverstellbarkeit der Fach -
böden im Raster von 25 mm   

 möglich

n umfangreiches Systemzubehör
erhältlich

n mit je 5 Böden

Nutzen

n  schneller Aufbau durch ein faches
Stecken der Fachböden

n  einfaches Ausrichten des
Regals durch Spannschlösser
an den Kreuzstreben

Der MULTIplus150 Fachboden
Der Alleskönner

 n		150 kg Fachlast: z.B. für Werkzeuge, Farben, Eisenwaren

 n		nur 25 mm Kantenhöhe

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg

Tiefe mm 300 400 500 600

Höhe 
mm

Feldlast 
Tonnen

Fach- 
böden

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

R
ah

m
en

 /
 F

ac
h

-
b

ö
d

en
 v

er
zi

n
kt 2.000 1,3 t 5 12730 12735 12740 12745 12750 12755 12760 12765

2.500 1,6 t 6 12731 12736 12741 12746 12751 12756 12761 12766

3.000 1,6 t 7 12732 12737 12742 12747 12752 12757 12762 12767

Zusatz-Fachboden 
mit 4 Fachbodenträgern

17230-B 17230-B 17240-B 17240-B 17250-B 17250-B 17260-B 17260-B

Komplettregale einseitig nutzbar 25 mm Kante Kreuzstrebe

Grundregal
Art.-Nr. 12730

25mm Kante

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 

TOPSELLER!
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Fachbodenregale Stecksystem

Fachbodenregale
MULTIplus250
einseitig nutzbar

Eigenschaften

n MULTIplus Fachböden mit 40 mm
Kantenhöhe zur Lagerplatz-  

 Verdichtung

n Höhenverstellbarkeit der Fach -
böden im Raster von 40 mm   

 möglich

n umfangreiches Systemzubehör
erhältlich

n mit je 5 Böden

Nutzen

n  schneller Aufbau durch ein faches
Stecken der Fachböden

n  einfaches Ausrichten des Regals
durch Spannschlösser an den
Kreuzstreben

Der MULTIplus250 Fachboden
Der Kraftprotz
 n		250 kg Fachlast: z.B. für Kanister, Folienrollen

n	40 mm Kantenhöhe

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg

Tiefe mm 400 500 600 800

Höhe 
mm

Feldlast 
Tonnen

Fach- 
böden

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

R
ah

m
en

 /
 F

ac
h

-
b

ö
d

en
 v

er
zi

n
kt 2.000 1,3 t 5 12940 12945 12950 12955 12960 12965 12980 12985

2.500 1,7 t 6 12941 12946 12951 12956 12961 12966 12981 12986

3.000 2,3 t 7 12942 12947 12952 12957 12962 12967 12982 12987

Zusatz-Fachboden 
mit 4 Fachbodenträgern

17340-B 17340-B 17350-B 17350-B 17360-B 17360-B 17380-B 17380-B

Kreuzstrebe 40 mm Kante einseitig nutzbar Komplettregale

Grundregal
Art.-Nr. 12940

40mm Kante

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 

TOPSELLER!
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Büroregale  
Stecksystem
Eigenschaften

n  für bis zu 144 Ordner pro Regal

n  optimale Anpassung an
vorhandene Büro- oder Archiv- 
räume durch drei individuell
kombinierbare Regalbreiten

Nutzen

n  kein Durchrutschen der Ordner
durch Anschlagleiste oder
Mittelanschläge

n  schneller Aufbau durch einfaches
Stecken der Fachböden

Stecksystem 300 / 600 mm Tiefe Eckwinkel

MULTIplus85 und MULTIplus150
Büroregale Stecksystem 
n   300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 72 Ordner pro Regalfeld

  600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 144 Ordner pro Regalfeld

n  Lieferung mit glatten Rahmenfronten

n  inklusive Anschlagleisten oder Mittelanschläge,
um ein Durchschieben des Archivguts zu verhindern

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg
Mit Anschlagleiste 

(gilt auch für Zusatzboden)

Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.

Höhe 
mm

Feldlast 
kg

Fachböden 
(Ordnerhöhen)

Ordner  
Stück

Grundregal Anbauregal

1.800 1.300 5 (4 OH) 48 36001-S 36004-S

2.000 1.400 6 (5 OH) 60 36007-S 36010-S

2.300 1.100 7 (6 OH) 72 36013-S 36016-S

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern 30133-B-AL 30133-B-AL

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg
Mit Mittelanschlag 

(gilt auch für Zusatzboden)

Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.

Höhe 
mm

Feldlast 
kg

Fachböden 
(Ordnerhöhen)

Ordner  
Stück

Grundregal Anbauregal

1.800 1.300 5 (4 OH) 96 36037-S 36040-S

2.000 1.400 6 (5 OH) 120 36043-S 36046-S

2.300 1.100 7 (6 OH) 144 36049-S 36052-S

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern 37261-B-MA 37261-B-MA

Grundregal
Art.-Nr. 36001-S

300 mm Tiefe einseitig nutzbar

600 mm Tiefe beidseitig nutzbar

R
ah

m
en

: s
ch

w
ar

z

B
ö

d
en

: l
ic

h
tg

ra
u

R
ah

m
en

: s
ch

w
ar

z

B
ö

d
en

: l
ic

h
tg

ra
u

600 mm Tiefe 
beidseitig nutzbar

300 mm Tiefe 
einseitig nutzbar

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 
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Büroregale  
Stecksystem
Eigenschaften

n  für bis zu 144 Ordner pro Regal

n  optimale Anpassung an
vorhandene Büro- oder Archiv- 
räume durch drei individuell
kombinierbare Regalbreiten

Nutzen

n  kein Durchrutschen der Ordner
durch Anschlagleiste oder
Mittelanschläge

n  schneller Aufbau durch einfaches
Stecken der Fachböden

MULTIplus85 und MULTIplus150
Büroregale Stecksystem 
n   300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 72 Ordner pro Regalfeld

  600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 144 Ordner pro Regalfeld

n  Lieferung mit glatten Rahmenfronten

n  inklusive Anschlagleisten oder Mittelanschläge,
um ein Durchschieben des Archivguts zu verhindern

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg
Mit Anschlagleiste 

(gilt auch für Zusatzboden)

Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.

Höhe 
mm

Feldlast 
kg

Fachböden 
(Ordnerhöhen)

Ordner  
Stück

Grundregal Anbauregal

ve
rz

in
kt

1.800 1.300 5 (4 OH) 48 17701 17704

2.000 1.400 6 (5 OH) 60 17707 17710

2.300 1.100 7 (6 OH) 72 17713 17716

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern 11133-B-AL 11133-B-AL

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg
Mit Mittelanschlag 

(gilt auch für Zusatzboden)

Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.

Höhe 
mm

Feldlast 
kg

Fachböden 
(Ordnerhöhen)

Ordner  
Stück

Grundregal Anbauregal

ve
rz

in
kt

1.800 1.300 5 (4 OH) 96 17737 17740

2.000 1.400 6 (5 OH) 120 17743 17746

2.300 1.100 7 (6 OH) 144 17749 17752

Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern 17261-B-MA 17261-B-MA

Kreuzstreben / Längenriegel 300 / 600 mm Tiefe Stecksystem

Grundregal
Art.-Nr. 17701

300 mm Tiefe einseitig nutzbar

600 mm Tiefe beidseitig nutzbar

600 mm Tiefe 
beidseitig nutzbar

300 mm Tiefe 
einseitig nutzbar

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 
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Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 400 kg

Tiefe mm 500 800

Höhe 
mm

Feldlast 
kg

Fach- 
ebenen

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal

ve
rz

in
kt

2.000 1.200 3 15512 15513 15516 15517 

2.500 1.600 4 15592 15593 15596 15597 

3.000 2.000 5 15722 15723 15726 15727 

Zusatzebene mit Stahlböden* 15811 15811 15813 15813 

Weitspannregal WS 2000
beidseitig nutzbar

Eigenschaften

n  maximale Fachlast 400 kg

n  Stahlbodenebenen im Raster
von 25 mm in der Höhe verstellbar

n  individuelle Anpassung an räumliche
Gegebenheiten und an das Lagergut durch
verschiedene Regalbreiten

n verzinkt

Nutzen

n kombinierbar mit Fachbodenregalen
Stecksystem

n  großes Lagervolumen auf kleinem Raum

n  kurze Kommissionierungswege 
durch beidseitige Nutzbarkeit

n  schneller Aufbau durch einfaches
Stecken der Holme

n  einfache Lagerung sperriger und
voluminöser Güter

Aufbaumaße 

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 m

Höhe der Holme: 65 mm

Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 400 kg

ve
rz

in
kt

2.000 1.200 3 15532 15533 15536 15537 

2.500 1.600 4 15612 15613 15616 15617 

3.000 2.000 5 15742 15743 15746 15747 

Zusatzebene mit Stahlböden* 15831 15831 15833 15833 

Komplettregale WS 2000 mit Stahlböden

WS 2000 mit Stahlböden Komplettregale

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.  5 Tage ab Lager

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 

WS 2000
Art.-Nr. 15512
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Weitspannregal Z1
beidseitig nutzbar

Eigenschaften

n  maximale Fachlast 776 kg

n Lagerung auf Stahlpaneelen

n  Ebenen im Raster von 38 mm
in der Höhe verstellbar

n  optimale Anpassung durch
4 Regalbreiten und 3 Regalhö-
hen

Nutzen

n  einfache Lagerung sperriger und
voluminöser Güter

n  kurze Kommissionierungswege 
durch beidseitige Nutzbarkeit

n  schnelle Montage ohne Schrau-
ben durch Schlüssel lochung der
Profile

Komplettregale Z 1 mit Stahlpaneelen

Z 1 mit Stahlpaneelen Komplettregale

Fachbreite 1.536 mm
Tiefe mm 469 621 773 926

Fachlast kg 776 767 709 646

Höhe 
mm

Feldlast 
kg

Ebenen Grundregal Grundregal Grundregal Grundregal

b
la

u

o
ra

n
g

e

1.981 3.200 4 18200-N 18201-N 18202-N 18203-N 

2.438 2.800 4 18220-N 18221-N 18222-N 18223-N 

3.048 2.500 4 18240-N 18241-N 18242-N 18243-N 

Zusatzebene mit Stahlpaneelen 18320-N 18321-N 18322-N 18323-N 

Fachbreite 1.841 mm
Tiefe mm 469 621 773 926

Fachlast kg 551 559 554 545

b
la

u

o
ra

n
g

e

1.981 3.200 4 18205-N 18206-N 18207-N 18208-N 

2.438 2.800 4 18225-N 18226-N 18227-N 18228-N 

3.048 2.500 4 18245-N 18246-N 18247-N 18248-N 

Zusatzebene mit Stahlpaneelen 18325-N 18326-N 18327-N 18328-N 

Fachbreite 2.146 mm
Tiefe mm 469 621 773 926

Fachlast kg 442 439 447 437

b
la

u

o
ra

n
g

e

1.981 3.200 4 18210-N 18211-N 18212-N 18213-N 

2.438 2.800 4 18230-N 18231-N 18232-N 18233-N 

3.048 2.500 4 18250-N 18251-N 18252-N 18253-N 

Zusatzebene mit Stahlpaneelen 18330-N 18331-N 18332-N 18333-N 

Fachbreite 2.450 mm
Tiefe mm 469 621 773 926

Fachlast kg 344 349 340 340

b
la

u

o
ra

n
g

e

1.981 3.200 4 18215-N 18216-N 18217-N 18218-N 

2.438 2.800 4 18235-N 18236-N 18237-N 18238-N 

3.048 2.500 4 18255-N 18256-N 18257-N 18258-N 

Zusatzebene mit Stahlpaneelen 18335-N 18336-N 18337-N 18338-N 

z 1
Art.-Nr. 18200-N

 5 Tage ab Lager

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 
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Palettengewicht bis 500 kg

n 	Startersets bestehen aus 3
Feldern je 2.700 mm breit
- 4 Rahmen
- 12 bzw. 18 Holme
- 16 Schwerlastanker /
Bodenanker
- 8 Unterlegbleche 2 mm

n	 Anbauregale bestehen aus
1 Feld 2.700 mm breit
- 1 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 4 Schwerlastanker /   
  Bodenanker
- 2 Unterlegbleche 2 mm

 5 Tage ab Lager

Alle Holme 
50 mm Tiefe

4 Lagerebenen · Palettengewicht bis 500 kg · Holmtyp LNS-DUO 100 x 50 x 2.700 mm

Starterset Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Fachhöhe 
mm

Palettenhöhe 
max. mm

Anzahl 
Lagerebenen

Anzahl  
Palettenplätze

Fachlast  
max. kg

Rahmen-
typ

Feldlast  
max. kg

Starterset 
(3 Felder je 2.700 mm breit)

3.000 8.444 1.100 800 600 4 36 1.500
S610-
M18-U

6.630 46806-N 

4.000 8.444 1.100 1.150 900 4 36 1.500
S610-
M18-U

6.440 46807-N 

5.000 8.444 1.100 1.500 1.250 4 36 1.500
S610-
M18-U

6.150 46808-N 

Anbauregal Anbauregal 
(1 Feld 2.700 mm breit)

3.000 2.786 1.100 1.250 1.000 3 9 1.500
S610-
M18-U

5.395 46803-N 

4.000 2.786 1.100 1.750 1.500 3 9 1.500
S610-
M18-U

5.287 46804-N 

5.000 2.786 1.100 2.250 2.000 3 9 1.500
S610-
M18-U

4.582 46805-N 

Anbauregal Anbauregal 
(1 Feld 2.700 mm breit)

3.000 2.786 1.100 800 600 4 12 1.500
S610-
M18-U

6.630 46809-N 

4.000 2.786 1.100 1.150 900 4 12 1.500
S610-
M18-U

6.440 46810-N 

5.000 2.786 1.100 1.500 1.250 4 12 1.500
S610-
M18-U

6.150 46811-N 

Komplettregale Gewicht bis 500 kg

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 

Palettenregal
Art.-Nr. 46800-N

3 Lagerebenen · Palettengewicht bis 500 kg · Holmtyp LNS-DUO 100 x 50 x 2.700 mm

Starterset Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Fachhöhe 
mm

Palettenhöhe 
max. mm

Anzahl 
Lagerebenen

Anzahl  
Palettenplätze

Fachlast  
max. kg

Rahmen-
typ

Feldlast  
max. kg

Starterset 
(3 Felder je 2.700 mm breit)

3.000 8.444 1.100 1.250 1.000 3 27 1.500
S610-
M18-U

5.395 46800-N 

4.000 8.444 1.100 1.750 1.500 3 27 1.500
S610-
M18-U

5.287 46801-N 

5.000 8.444 1.100 2.250 2.000 3 27 1.500
S610-
M18-U

4.582 46802-N 

Startersets und Anbauregale
Palettengewicht von 500 kg bis 1.000 kg
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 5 Tage ab Lager 

Palettengewicht bis 1.000 kg

Palettengewicht bis 800 kg

3 Lagerebenen · Palettengewicht bis 1.000 kg · Holmtyp EGN-DUO 120 x 50 x 2.700 mm
Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Fachhöhe 
mm

Palettenhöhe 
max. mm

Anzahl 
Lagerebenen

Anzahl  
Palettenplätze

Fachlast  
max. kg

Rahmen-
typ

Feldlast  
max. kg

Grundmodul 
(3 Felder je 2.700 mm 

breit)
Starterset

3.000 8.540 1.100 1.250 1.000 3 27 3.000
S625- 
A18

7.070 46836-N 

4.000 8.540 1.100 1.750 1.500 3 27 3.000
S625- 
A18

7.115 46837-N 

5.000 8.540 1.100 2.250 2.000 3 27 3.000
S625- 
A18

6.880 46838-N 

3 Lagerebenen · Palettengewicht bis 800 kg · Holmtyp LNS-DUO 110 x 50 x 2.700 mm
Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Fachhöhe 
mm

Palettenhöhe 
max. mm

Anzahl 
Lagerebenen

Anzahl  
Palettenplätze

Fachlast  
max. kg

Rahmen-
typ

Feldlast  
max. kg

Grundmodul 
(3 Felder je 2.700 mm 

breit)
Starterset

3.000 8.444 1.100 1.250 1.000 3 27 2.400
S610-
M18-U

5.395 46824-N 

4.000 8.444 1.100 1.750 1.500 3 27 2.400
S610-
M18-U

5.287 46825-N 

5.000 8.540 1.100 2.250 2.000 3 27 2.400
S625- 
A18

6.880 46826-N 

4 Lagerebenen · Palettengewicht bis 1.000 kg · Holmtyp EGN-DUO 120 x 50 x 2.700 mm
Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Fachhöhe 
mm

Palettenhöhe 
max. mm

Anzahl 
Lagerebenen

Anzahl  
Palettenplätze

Fachlast  
max. kg

Rahmen-
typ

Feldlast  
max. kg

Grundmodul 
(3 Felder je 2.700 mm 

breit)
Starterset

3.000 8.540 1.100 800 550 4 36 3.000
S625- 
A18

9.000 46842-N 

4.000 8.540 1.100 1.150 900 4 36 3.000
S625- 
A18

9.000 46843-N 

5.000 8.540 1.100 1.500 1.250 4 36 3.000
S625- 
A18

9.000 46844-N 

4 Lagerebenen · Palettengewicht bis 800 kg · Holmtyp LNS-DUO 110 x 50 x 2.700 mm
Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Fachhöhe 
mm

Palettenhöhe 
max. mm

Anzahl 
Lagerebenen

Anzahl  
Palettenplätze

Fachlast  
max. kg

Rahmen-
typ

Feldlast  
max. kg

Grundmodul 
(3 Felder je 2.700 mm 

breit)
Starterset

3.000 8.540 1.100 800 550 4 36 2.400
S625- 
A18

8.720 46830-N 

4.000 8.540 1.100 1.150 900 4 36 2.400
S625- 
A18

8.682 46831-N 

5.000 8.540 1.100 1.500 1.250 4 36 2.400
S625- 
A18

8.630 46832-N 

Anbaumodul 
(1 Feld 2.700 mm breit) Anbauregal

3.000 2.810 1.100 1.250 1.000 3 9 3.000
S625- 
A18

7.070 46839-N 

4.000 2.810 1.100 1.750 1.500 3 9 3.000
S625- 
A18

7.115 46840-N 

5.000 2.810 1.100 2.250 2.000 3 9 3.000
S625- 
A18

6.880 46841-N 

Anbaumodul 
(1 Feld 2.700 mm breit) Anbauregal

3.000 2.786 1.100 1.250 1.000 3 9 2.400
S610-
M18-U

5.395 46827-N 

4.000 2.786 1.100 1.750 1.500 3 9 2.400
S610-
M18-U

5.287 46828-N 

5.000 2.810 1.100 2.250 2.000 3 9 2.400
S625- 
A18

6.880 46829-N 

Anbaumodul 
(1 Feld 2.700 mm breit) Anbauregal

3.000 2.810 1.100 800 550 4 12 3.000
S625- 
A18

9.000 46845-N 

4.000 2.810 1.100 1.150 900 4 12 3.000
S625- 
A18

9.000 46846-N 

5.000 2.810 1.100 1.500 1.250 4 12 3.000
S625- 
A18

9.000 46847-N 

Anbaumodul 
(1 Feld 2.700 mm breit) Anbauregal

3.000 2.810 1.100 800 550 4 12 2.400
S625- 
A18

8.720 46833-N 

4.000 2.810 1.100 1.150 900 4 12 2.400
S625- 
A18

8.682 46834-N 

5.000 2.810 1.100 1.500 1.250 4 12 2.400
S625- 
A18

8.630 46835-N 

Gewicht von 800 bis 1.000 kg Komplettregale

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 
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Zubehör Komponenten

Durchschubsicherungen
n   verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten

n Palettenüberstand 75 mm

n   inkl. Befestigungs material

n verzinkt

Holmlänge  
mm

1.825 16729 

2.700 16731 

Tiefenauflagen zur Querlagerung von Paletten
n glatte Ausführung

n  sichere Aufnahme von Paletten bei Quereinlagerung

n verzinkt

Spanplatten aufgelegt, 38 mm
n Spanplatten komplett für eine Holmebene

n inkl. Zentrierblech gegen Verschieben der Spanplatte

n zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen

Rahmentiefe mm Holmlänge mm
Tragkraft  
kg/Ebene

1.100 1.825 281 46588 

1.100 2.700 416 16195-50 

Stahlpaneele aufgelegt
n Stahlpaneele komplett für eine Holmebene

n nicht zur Lagerung von Paletten geeignet

n  sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme

n verzinkt

Rahmentiefe 
mm

Holmlänge 
mm

Paneelstärke 
mm

Belastbarkeit
max. kg

1.100 1.825 1,25 1.500 16161-E 

1.100 2.700 1,25 2.250 16163-E 

Containerauflagen-Set
n  mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung

n für eine Euro-Gitterbox oder Europalette geeignet

n verzinkt

für Rahmentiefe mm Tragkraft je Paar / kg

800 1.352 16091-55-N 

1.100 946 16090-55-N 

für Rahmentiefe mm für Holmtiefe mm Breite mm

800 50 1.200 16093-50 

1.100 50 800 16092-50 

 5 Tage ab Lager

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 
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Rammschutz-Ecke, L-Form/U-Form 400 mm
n  zum Schutz vor Schäden durch Regalbediengeräte

n 6 mm Materialstärke

n inkl. 4 Bodenanker

n  in Sicherheitsfarben gelb / schwarz

L-Form

L-Form

U-Form

U-Form

Höhe mm

400 16105-N 

Komponenten Zubehör

Tiefe mm

200 16410 

300 16411 

Distanzstücke für Doppelregale
n  2 hintereinander stehende Einzelregale werden stabil zum

Doppelregal verbunden

n inkl. Befestigungsmaterial

n verzinkt

Unterlegbleche für Fußplatten
n  zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten

n Verschraubung an den Rahmenfüßen

n verzinkt

Gitter-Rückwände
n  gegen Herabfallen von Lagergut

n  inklusive Abstandhalter 150 mm, zur rückseitigen Befestigung am Rahmen

n Rahmen blau, Maschengitter verzinkt

Gitterhöhe mm Feldbreite mm

1.000 1.825 16114-A-N 

1.000 2.700 16117-N 

1.500 1.825 16115-A-N 

1.500 2.700 16118-N 

Gitterroste, aufgelegt
Maschenweite 60 x 40 mm
n 50 mm Außenkante

n sicherere Auflage durch Übergreifen über die Holme

n zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen

n feuerverzinkt, segmentierte Lieferung

Höhe mm

400 16104 

Rahmentiefe  
mm

Holmlänge  
mm

Tragkraft pro  
Ebene kg

Anzahl  
Gitterroste

1.100 1.825 2.000 2 46732 

1.100 2.700 3.000 3 46734 

für Rahmen Stück
Material-

stärke mm

S610-M18-U, S625-A18 1 2 16152 

S635-B20, S645-B25 1 2 16153 

Trennfolie für Fußplatte bei magnesithaltigen 
Böden für Stützen S610-M18-U, S625-A18

16149 

 5 Tage ab Lager

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 15
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Alle Preise ohne Bestückung und ohne Mehrwertsteuer. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 

Bockregale
Palettenregal mit 1 Holmebene 

n	zur Lagerung von Paletten

n	2 Rahmenhöhen: 2.500 mm oder 3.000 mm

n	2 Holmlängen: 1.825 mm und 2.700 mm

n	Palettengewicht: 500 kg oder 1.000 kg

n 	Grundregal bestehend aus:
2 Rahmen inkl. Fußplatten, 2 Holme,
8 Bodenanker, 4 Unterlegbleche 2 mm

n 	Anbauregal bestehend aus:
1 Rahmen inkl. Fußplatten, 2 Holme,
4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm

n	 Rahmen blau, Holme orange
Fachwerk verzinkt

2.700 mm Holmlänge
Grundregal Anbauregal

1.825 mm Holmlänge
Grundregal          Anbauregal

Bockregal · Palettengewicht bis 500 kg · Rahmentyp S625-A18

Regaltyp
Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Fachhöhe 
mm

Palettenhöhe 
max. mm

Anzahl  
Lagerebenen

Anzahl  
Palettenplätze

Holmtyp
Fachlast/Feldlast  

max. kg
Art.-Nr.

Grundregal 2.500 1.825 1.100 2.000 1.750 2 4 LNS-DUO 100x50x1,5 1.000 46300 

Anbauregal 2.500 1.825 1.100 2.000 1.750 2 4 LNS-DUO 100x50x1,5 1.000 46305 

Grundregal 2.500 2.700 1.100 2.000 1.750 2 6 EGN-DUO 120x50x1,5 1.500 46301 

Anbauregal 2.500 2.700 1.100 2.000 1.750 2 6 EGN-DUO 120x50x1,5 1.500 46306 

Grundregal 3.000 1.825 1.100 2.500 2.250 2 4 LNS-DUO 100x50x1,5 1.000 46302 

Anbauregal 3.000 1.825 1.100 2.500 2.250 2 4 LNS-DUO 100x50x1,5 1.000 46307 

Grundregal 3.000 2.700 1.100 2.500 2.250 2 6 EGN-DUO 120x50x1,5 1.500 46303 

Anbauregal 3.000 2.700 1.100 2.500 2.250 2 6 EGN-DUO 120x50x1,5 1.500 46308 

Bockregal · Palettengewicht bis 1.000 kg · Rahmentyp S625-A18

Regaltyp
Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Fachhöhe 
mm

Palettenhöhe 
max. mm

Anzahl  
Lagerebenen

Anzahl  
Palettenplätze

Holmtyp
Fachlast/Feldlast  

max. kg
Art.-Nr.

Grundregal 2.500 1.825 1.100 2.000 1.750 2 4 LNS-DUO 100x50x1,5 2.000 46300 

Anbauregal 2.500 1.825 1.100 2.000 1.750 2 4 LNS-DUO 100x50x1,5 2.000 46305 

Grundregal 2.500 2.700 1.100 2.000 1.750 2 6 EGN-DUO 150x50x1,5 3.000 46311 

Anbauregal 2.500 2.700 1.100 2.000 1.750 2 6 EGN-DUO 150x50x1,5 3.000 46316 

Grundregal 3.000 1.825 1.100 2.500 2.250 2 4 LNS-DUO 100x50x1,5 2.000 46302 

Anbauregal 3.000 1.825 1.100 2.500 2.250 2 4 LNS-DUO 100x50x1,5 2.000 46307 

Grundregal 3.000 2.700 1.100 2.500 2.250 2 6 EGN-DUO 150x50x1,5 3.000 46313 

Anbauregal 3.000 2.700 1.100 2.500 2.250 2 6 EGN-DUO 150x50x1,5 3.000 46318 

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 
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Alle Preise ohne Bestückung und ohne Mehrwertsteuer. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 

 Höhe 6.000 mm - 4 Lagerebenen - Palettengewicht bis 1.000 kg

Starterset
(3 Felder)

Höhe Breite
Holm-
breite

Tiefe 
Fachhöhe

mm

Paletten- 
höhe

max. mm

Anzahl 
Lagerebenen 
(inkl. Boden)

Anzahl 
Paletten-

plätze
Holmtyp

Feldlast
max. kg

Rahmentyp Art.-Nr.

6.000 5.965 1.825 1.100 1.850 1.630 4 24 IPE100/55 6.000 S665-C30-FV 47151-FV 

6.000 8.590 2.700 1.100 1.850 1.630 4 36 IPE120/64 9.000 S665-C30-FV 47161-FV 

 Höhe 4.500 mm - 3 Lagerebenen - Palettengewicht bis 1.000 kg

Starterset 
(3 Felder)

Höhe  
mm

Breite 
mm

Holmbreite 
mm

Tiefe  
mm

Fachhöhe
mm

Paletten- 
höhe

max. mm

Anzahl 
Lagerebenen 
(inkl. Boden)

Anzahl 
Paletten-

plätze
Holmtyp

Feldlast
max. kg

Rahmentyp Art.-Nr.

4.500 5.965 1.825 1.100 2.000 1.780 3 18 IPE100/55 4.000 S665-C30-FV 47100-FV 

4.500 8.590 2.700 1.100 2.000 1.780 3 27 IPE120/64 6.000 S665-C30-FV 47110-FV 

Palettenregale

	Startersets bestehen aus 3 Feldern 
je 2.700 mm oder 1.825 mm breit 
- 4 Rahmen: Höhe 4.500 oder 6.000 mm
- 6, 9, 12 oder 15 Holmpaare
- 16 Schraubanker + Folienpatrone
- 16 Unterlegbleche 2 mm
- 1 Belastungsschild DIN A3

Eigenschaften:

n	feuerverzinkte Oberflächenbeschichtung

n	Palettengewicht: 1.000 kg

n 	für die Lagerung von Europaletten mit einer Palettenhöhe von
maximal 2.530 mm

n	warmgewalzte IPE-Holme mit 5 Agraffenhaken
n 	Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2

 Holmebenen 

n	Rahmentiefe 1.100 mm

n	Schraubanker inkl. Folienpatrone

n 	Aufstellort gemäß Lastansätzen, siehe Seite 2 in der Broschüre
„Feuerverzinkte Palettenregale“
(Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns.)

Feuer-
verzinkt

» Feuerverzinkte Palettenregale
zur Außenaufstellung

NEU

Für die Außenaufstellung von Palettenregalen gelten je nach 
Bundesland besondere baurechtliche Voraussetzungen.
Neben den Lastansätzen für Wind-, Schnee- u. Erdbebenlasten 
ist insbesondere die Ausführung der Fundamente baurechtlich 
relevant. 
Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung 
etwaiger baurechtlicher Anforderungen beim Bauherren liegt.

Die Dimensionierung der Bodenplatte / Streifenfundamente 
obliegt einer wechselseitigen Last von 85kN Druck- und 
60kN Zuglast! 

Weitere Informationen sowie Regalabmessungen und 
-ausführungen finden Sie in unserer Broschüre „Feuerverzinkte
 Palettenregale“. 

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 
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Kragarmregale
Komplettregale K 1000

K1000 Set einseitig

Breite 
mm

Anzahl 
Felder

Anzahl 
Ständer

Tragkraft 
je Arm / kg

Tragkraft gesamt  
einschl. Fußebene 

kg
Art.-Nr.

1.250 1 2 200 2.400 14480 

2.500 2 3 200 3.600 14485 

3.750 3 4 200 4.800 14486 

5.000 4 5 200 6.000 14487 

6.250 5 6 200 7.200 14488 

zusätzliches Anbaufeld

1.250 1 1 200 1.200 14481 

zusätzliches Kreuzstreben-Set 19473-K 

K1000 Set doppelseitig

Breite 
mm

Anzahl 
Felder

Anzahl 
Ständer

Tragkraft 
je Arm / kg

Tragkraft gesamt 
einschl. Fußebene  

pro Seite / kg
Art.-Nr.

1.250 1 2 200 2.400 14490 

2.500 2 3 200 3.600 14495 

3.750 3 4 200 4.800 14496 

5.000 4 5 200 6.000 14497 

6.250 5 6 200 7.200 14498 

zusätzliches Anbaufeld

1.250 1 1 200 1.200 14491 

zusätzliches Kreuzstreben-Set 19473-K 

Regaltiefe: 
Armtiefe 500 mm
+ IPE 100 mm

Regaltiefe: 
Armtiefe 2 x 500 mm
+ IPE 100 mm

doppelseitig

K 1000 Kragarmregale
einseitig

Grundregal, bestehend aus:
n  2 einseitige Ständer mit je 5

angeschweißten Kragarmen

n 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung

n 2 Horizontalverbinder

n  4 Schraubanker und 2 Halteplatten
zur Bodenverankerung

Anbauregal wie Grundregal:
n  jedoch nur 1 Ständer

n ohne Kreuzstrebe

K 1000 Kragarmregale
doppelseitig

Grundregal, bestehend aus:
n  2 beidseitige Ständer mit je 10

angeschweißten Kragarmen

n 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung

n 2 Horizontalverbinder

n  4 Schraubanker und 2 Halteplatten
zur Bodenverankerung

Anbauregal wie Grundregal:
n  jedoch nur 1 Ständer

n ohne Kreuzstrebe

einseitig

Breite: 1.250 mm

Breite: 1.250 mm
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m
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ö
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00

 m
m

 5 Tage ab Lager 

Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. 
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Regalinspektion nach DIN EN 15635 und DGUV 
Regel 108-007
Große Lager mit Palettenregalen, kleine Lager mit Fachbo-
denregalen, Lager mit Verschieberegalen oder Durchlauf-
regalen. Kein Lager kommt ohne Regale aus. Regal neben 
Regal sind kein seltenes Bild. Ist nur eines davon, beispiels-
weise an einer Stütze beschädigt, kann die ganze Konstruk-
tion zusammenbrechen. Eine der häufigsten Unfallrisiken in 
Lagern sind die Regalanlagen.

Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter ist das höchste Gut. Als Ar-
beitgeber, der ein Hochregallager betreibt, sind Sie laut Betr-
SichV dazu verpflichtet, jährlich eine Regalinspektion nach 
DIN EN 15635 und DGUV Regel 108-007 durchzuführen. 
Wir führen diese jährliche Inspektion gerne für Sie durch!

Gesetzliche Grundlage
Die Rechtsgrundlage für die Durchführung von Prüfungen 
an technischen Arbeitsmitteln ist in Deutschland in der 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) geregelt. Somit 
regelt sie auch die Prüfung von Regalen und Lagereinrich-
tungen durch einen Regalbeauftragten bzw. Regalinspek-
teur nach der DIN EN 15635 und den Berufsgenossenschaft-
lichen Richtlinien DGUV Regel 108-007.

Die Norm DIN EN 15635 "Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl 
– Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen" ist
nun schon seit August 2009 ein wichtiger Bestandteil zur
Wahrung der Lagersicherheit. Unabhängig davon, ist der
Nutzer oder Betreiber immer in der Verantwortung, dafür
Sorge zu tragen, dass es nicht zu Unfällen an der Regalanla-
ge kommt. Die Pflicht zur Regalprüfung besteht für alle orts-
festen Regalsysteme aus Stahl, sowie alle kraftbetriebenen

Regale und Schränke. Demnach unterliegen alle Paletten-, 
Fachboden-, Kragarm-, Einfahr-, Durchlauf- und Durchfahr-
regale, sowie Mehrgeschosseinrichtungen der Prüfpflicht 
durch einen fachkundigen Regalinspekteur.

Regalinspektion vom Profi
Unsere fachkundigen Regalinspekteure führen die erforderli-
che jährliche Regalinspektion bei Ihnen vor Ort durch. Dabei 
hilft uns zusätzlich unsere langjährige Expertise, wenn es da-
rum geht Regale richtig zu sichern und durch vorbeugende 
Maßnahmen zu schützen.

Die jährliche Regalinspektion nach DIN EN 15635 
und DGUV Regel 108-007 beinhaltet:
- Visuelle Inspektion der Lagereinrichtungen
- Sichtkontrolle der Regalbauteile auf erkennbare   
 Beschädigungen gemäß DIN EN 15635
- Abgleich der Belastungsschilder mit dem Aufbau der

Regalanlage
- Kontrolle auf Einhaltung der Vorschriften der Berufsge -

nossenschaft nach DGUV Regel 108-007 (BGR 234)
- Prüfung auf Einhaltung von Herstellervorgaben für Aufbau

und Betrieb der Anlagen
- Kennzeichnung beschädigter Bauteile sowie Feststellung

der Ursachen
- Erstellung eines detaillierten Inspektionsprotokolls mit

Beurteilung der Schäden
- Vollständiger Maßnahmeplan inkl. Empfehlungen zur

Beseitigung der festgestellten Mängel
- Schadensanalyse und Einschätzung der Nutzungssicherheit
- Prophylaxeempfehlung zur Schadensvorbeugung

REGALINSPEKTION
UNSER SERVICE FÜR MEHR SICHERHEIT IM LAGER
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Unsere Regalinspekteure helfen Ihnen gern - 

wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich an: 

040 702 918 - 0 oder vertrieb@stein-hgs.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Regale ohne Bestückung. 
Dieser Katalog ist für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bestimmt.

PalettenregalArt.-Nr. 46800-NAusführliche Produktbeschreibung siehe Seite 12.

Der Hauptkatalog

Im Hauptkatalog von SCHULTE Lagertechnik finden Sie auf über 290 Seiten 
 Regale aus den Produktgruppen Fachbodenregale, Büroregale, Weitspannregale, 
 Palettenregale, Kragarmregale, Regalanlagen & Bühnen. Lesen Sie interessante 
 Projektstories und informieren Sie sich über die aktuellen Neuheiten.

Sichern Sie sich bei Ihrem Fachhändler Ihr persönliches Exemplar!
Beckedorfer Bogen 15

D-21218 Seevetal
Telefon: +49 (0) 40 / 702 918 - 0

Telefax: +49 (0) 40 / 702 918 - 0 
Mail: info@stein-hgs.de

www.absperrtechnik24.de
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Für Bestellungen und Beratung wenden Sie sich bitte 

telefonisch oder schriftlich an: 040 702 918 - 0 oder vertrieb@stein-hgs.de




