
Artikelnummer: 37867 

Vorwarn-Anlage 'MS 340 plus', Ø 340
mm, mit Nachtabsenkung, BASt- und
KBA-geprüft

Produktbeschreibung

Maße (Tiefe / Ø): 127 mm / 340 mm

Spannung: 12 V- / 24 V-

Blinkfrequenz: ca. 40/min.

Blitzfrequenz: ca. 60/min.

Blitzenenergie: Tag 20000 - 40000 cd / Nacht 2000 - 4000 cd

Stromaufnahme (12 V) in A je Leuchte: Tag 0,68 / Nacht 0,22

BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten

nach EN 12352 - L9M / L9L, WL 5

nach EN 12352 - L9H / L9M, WL 7

KBA-geprüft Elektromagnetische Verträglichkeit

2 Leuchten

Umschaltung Synchron-/Asynchron-Betrieb

Richtstrahler warnt bei niedriger Batterieladung direkt nach dem Anlegen der
Versorgungsspannung

Zweikreis LED-System

Richtstrahler sind fest miteinander verkabelt (3,5 m)

kann direkt angeschlossen werden (5 m Akkukabel)

spritzwassergeschütztes Gehäuse

umschaltbar von Blitz- in Blinklicht

leichtes Öffnen durch Drehverschluss

Nachtabsenkung, zur Reduzierung der Lichtstärke zu vorgegebenen Zeiten

zur Vorwarnung und Fahrzeugabsicherung geeignet

Achtung: Halterung nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
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Produkteigenschaften

Gehäuse Farbe rot

Durchmesser 340 mm

Blitzenergie Tag 20000-40000 cd

Optik Farbe gelb

Leuchtmittel LED

Länge 340 mm

Blinkfrequenz 40 pro min

Blitzenergie Nacht 2000-4000 cd

Blitzfrequenz 60 pro min

Doppelspannung 12/24 V

BASt-geprüft, Prüf-Nr. BASt-geprüft
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