
Artikelnummer: 19932 

Kabelbrücke Typ 220-40, 3 Kabelkanäle,
2x 20 mm u. 1x 40 mm, Breite 1500 mm,
flexibel und gefärbt

Produktbeschreibung

Höhe: 65 mm

Breite: 1500 mm

Überfahrlänge: 210 mm

Kabelkanäle: 2 à 20 mm, 1 á 40 mm

Material: hochwertiges PVC

Gewicht: 15 kg

Befestigung: freie Aufstellung durch
unterseitige Antirutsch-Gummilippen

problemloses Überfahren

schützt Schläuche und Kabel vorm Überfahren von z.B. LKW und Stapler

profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren

unterseitige Antirutsch-Gummilippen verringern ein Verrutschen

gute Signalwirkung der gelben Elemente im Straßenverkehr

Hinweis: Bei zu starker seitlicher oder punktueller Krafteinwirkung
kann ein Verrutschen nicht ausgeschlossen werden.
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Produkteigenschaften

Kabelkanäle Anzahl u.
Größe

2 à 20 mm, 1 à 40 mm

Material hochwertiges PVC

Breite 1500 mm

Überfahrlänge 210 mm

Kabelkanäle Anzahl 3

LKW überfahrbar ja

Höhe 65 mm

Gewicht 15 kg

Befestigungs-
/Verbindungssystem

freie Aufstellung durch unterseitige Antirutsch-
Gummilippen

max. Achslast 9 t

rutschhemmend ja

Farbe gelb
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