
Artikelnummer: 10351-04z 

Fahnenmast 'ZA 100', zylindrisch
Ausleger:  Fahnenausleger
Befestigung:  Typ Z Aluminium-Bodenhalterung mit Zentrierkeil
Hissvorrichtung:  innenliegend
Höhe über Flur:  9 m

Produktbeschreibung

Durchmesser: 100 mm

Material: Aluminium, eloxiert

Profil: zylindrisch

Kurbeltechnik: nein

Mast-Segment: einteilig

Sicherheit: TÜV, GS-geprüft

DIN-Norm: gem. DIN EN 1991

Garantie: 5 Jahre*

*auf das Mastrohr (ausgenommen Funktionsteile)
Eigenschaften Aluminium:

hohe statische Belastbarkeit

geringes Gewicht erleichtert das Aufstellen

Material ist voll recyclingfähig und somit umweltschonend

eloxierte Oberfläche schützt vor Korrosion und Verschmutzung

lange Lebensdauer

Technische Hinweise:

die Masthöhe über Flur gibt die Länge vom Sockel bis zur Mastspitze an

bei Modellen mit Bodenhalterung vergrößert sich die Gesamtlänge um 0,7 m

die Hissvorrichtung besteht aus einem Seilsystem, ergänzt um Mastbeschläge und
Rollen

Unsere Empfehlung: Wir empfehlen eine Bodenhalterung mit Kipp-Funktion.
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Mastspezifisches TÜV-Zertifikat auf Anfrage erhältlich.

Produkteigenschaften

Profil zylindrisch

DIN-Norm gem. DIN EN 1991

Garantie 5 Jahre*

Material Aluminium, eloxiert

Mast-Segment einteilig

Sicherheit TÜV, GS-geprüft

Hissvorrichtung innenliegend

Kurbeltechnik nein

Höhe über Flur 9 m

Befestigung Typ Z Aluminium-Bodenhalterung mit
Zentrierkeil

Ausleger Fahnenausleger

Durchmesser 100 mm

Seite 2


