
Artikelnummer: 40306 

Kleb- und Dichtstoff 'OTTOCOLL® M500',
wasserbeständig, 310 ml

Produktbeschreibung
Kleb- und Dichtstoff -OTTOCOLL® M500-

Menge: 310 ml

Farbe: grau

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C

auf Basis Hybrid-Polymer STPU

für den Innen- und Außenbereich geeignet

frei von Silikon, Icocyanaten und geruchsarm

auch für dynamische Bekastungen und spannungsausgleichende Klebungen

alterungs- und witterungsbeständig

anstrichverträglich nach DIN 52452

zum Kleben und Montieren von Materialien wie Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen,
Metallen, mineralischen Untergründen und Glas

Einsatzbereiche z.B. im Karosserie- und Fahrzeugbau, Containerbau, Metall- und
Schiffsbau, Treppenbau

Hinweis: Die Haftfläche muss vor Benutzung von Verunreinigungen wie Fetten, Ölen,
Staub etc. befreit werden.
Es wird empfohlen das Produkt bei +15°C bis +25°C zu lagern.

Achtung: Vor Anwendung bitte die Verträglichkeit des Produktes mit dem Untergrund
testen!
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Produkteigenschaften

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

Farbe grau

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C

Inhalt 310 ml
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