Artikelnummer: 14274-01

Absperrpfosten 'Steel Line' 70 x 70 mm

Bauart: umleg- und herausnehmbar

Befestigung: mit Bodenhtlse zum Einbetonieren

SchlieBung: vorgerustet fir Profilhalbzylinder/ SchlieBung oben
Ose: 1 0se

Dank des robusten Stahlmaterials und der feuerverzinkten Beschichtung ist der
Absperrpfosten auf3erst langlebig und widerstandsféhig gegen Witterungseinflusse.
Das obere Teil des Pfostens ist rot-weil? reflektierend, was eine verbesserte
Sichtbarkeit gewahrleistet.

Produktbeschreibung

Mit einer Héhe von 900 mm Uber dem Flur bietet dieser Pfosten eine optimale
Sichtbarkeit und Sicherheit. Dank des robusten Stahlmaterials und der feuerverzinkten
Beschichtung ist er aul3erst langlebig und widerstandsféhig gegen Witterungseinflisse.
Das obere Teil des Pfostens ist rot-weil? reflektierend, was eine verbesserte
Sichtbarkeit gewéahrleistet. Im Lieferumfang ist eine Montageanleitung enthalten, die
Ihnen bei der einfachen und schnellen Installation hilft.

* Material: Stahl, feuerverzinkt

® Hohe uber Flur: 900 mm

¢ Pfostenbreite: 70 mm

e Pfostentiefe: 70 mm

¢ Farbe: Oberteil rot-weil3 reflektierend
* Befestigung: zum Einbetonieren

¢ inkl. Montageanleitung

e extrem stabile Bauweise

* Schloss arretiert automatisch in Offenstellung - kein separates Abschliel3en
notwendig

e kein Verschmutzen durch oben liegende SchlieBung
e geringe Bauhthe im umlegten Zustand

¢ Pfosten ist umlegbar und herausnehmbar
(nicht feststehende Variante)

Hinweis: Alle Modelle kénnen mit Osen ausgestattet werden.
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Produkteigenschaften

Hbéhe Gber Flur

Befestigung
Pfosten Farbe
Bauart
Verschluss
Ose

Pfosten Breite
Pfosten Form
SchlieBung
Material
Pfosten Tiefe

Lieferumfang

900 mm

mit Bodenhulse zum Einbetonieren, zumEinbetonieren
Oberteil rot-weif? reflektierend

umleg- und herausnehmbar

vorgerustet

1 Ose

70 mm

viereckig

vorgerustet fur Profilhalbzylinder/ SchlieBung oben
Stahl, feuerverzinkt

70 mm

inkl. Montageanleitung
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