
Artikelnummer: 36554 

Raucherunterstand 'Vapour' aus
Aluminium

Produktbeschreibung

Maße (BxTxH): 2526 x 1861 x 2375 mm

Grundkonstruktion: Aluminiumpfosten (Ø 50 mm)

Dacheindeckung: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)

Rück-/Seitenwände: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)

Befestigung: zum Aufdübeln, inkl. Bodenplatte

Anlieferung: zerlegt

einfacher und solider Raucherunterstand

Aluminiumpfosten werden mittels Verbindungselemente aus Aluguss
zusammengefügt

Dach und Seitenwände sind aus durchsichtigem Polykarbonat

schützt sicher vor Wind, Regen und anderen Umwelteinflüssen

schlichtes Design, passend für jede Umgebung

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:
Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und
Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

Hinweis: Auch mit Standlehnen und passenden Fußelementen erhältlich (siehe
Zubehör).

Achtung: Entladung sowie Montage und Bohrung wird bauseits durch den Kunden
ausgeführt!
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https://www.dlubal.com/de/schnee-wind-erdbeben-lastzonen/schnee-din-en-1991-1-3.html


Produkteigenschaften

Entwässerung über innenliegende, bitumierte Wasserrinne undWasserspeier
(120 mm über OK Boden, Maße 60x 60 mm)

Dachkonstruktion
Material

Aluminium

Garantie 5 Jahre

Befestigung zum Aufdübeln, inkl. Bodenplatte

Seitenwand
Material

Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)

Material Aluminiumpfosten (Ø 50 mm)

Anlieferung zerlegt, als Bausatz

Rückwand Ja

Rohr Ø 50 mm

Dacheindeckung Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)

Rückwand
Material

Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
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