Artikelnummer: 12222

PREMARK Stral3enmarkierung aus
Thermoplastik, Vorankindigungspfeil
Rheinland/Pfalz

Produktbeschreibung

* Material: Premark (Thermoplastik)
e Materialstarke: 3 mm

e Lange: 5000 mm

e Farbe: weil}
* gemall RMS
e BASt-geprift, Prif-Nr.: 98 1 H 12.16

* Verpackungseinheit (VPE): 2 Stiick

e fertig zum Verlegen

¢ dauerhafte Markierung

* mit 30% Reflexperlen

® bis zu 8 x dauerhafter als Farbmarkierungen

* ausgezeichnete Tag- und Nachtsichtbarkeit

e erflillt die europaischen Normen beziigl. Haltbarkeit, Griffigkeit und Farbechtheit

e zum Aufbringen werden nur Besen und Gasbrenner benétigt

Tipp: PREMARK-Markierungen in anderen Farben, GrofRen oder Sonderanfertigungen
gegen Aufpreis auf Anfrage méglich!

Hinweis zur Verwendung eines Primers:
Auf Betonbdden ist ein Primer zwingend erforderlich. Bei Verwendung auf Asphalt
kann auf einen Primer nur verzichtet werden, wenn dieser min. 50% Bitumen enthalt,

nicht von Schwerlastverkehr genutzt und nicht von Winterraumdiensten befahren wird.

Fir eine optimale Haltbarkeit der thermoplastischen Markierung empfehlen wir
grundsatzlich die Verwendung eines Primers.

Unsere Empfehlung: Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Montageanleitung
und dem Katalogauszug (PDF).
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Achtung: Bei Temperaturen unter ca. 6° C besteht erhdhte Bruchgefahr des
Materials.

Daher kann es in den Wintermonaten witterungsabhéangig zu
Lieferverzégerungen kommen!

Produkteigenschaften

Verordnung gemafl RMS
BASt-gepruft, Praf-Nr. 98 1H 12.16
Verpackungseinheit (VPE) 2 Stk.

Farbe weild

Materialstarke 3 mm

Modell Pfeile

Material Premark (Thermoplastik)
Lange 5000 mm
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