
Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm ortsfest, zum Einbetonieren
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1500 2000 
 
   ca. kg 50,0 68,0  
 feuerverzinkt Art.-Nr. 40271 40272  
 
   
 feuerverzinkt und weiß beschichtet 
 mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen Art.-Nr. 40271B 40272B  
 
 

  
   
 

Stahlrohrpoller Ø 273 x 5,0 mm  zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
  Gesamtlänge in mm 1500

 feuerverzinkt  ca. kg 60,0
  Art.-Nr. 40273 
   
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen Art.-Nr. 40273B

Ösen Positionen
Standard Position bei:
Absperrpfosten mit 1 Öse:  Position D
Absperrpfosten mit 2 Ösen:  Position D + B  (Anbringung der Ösen ca. 35 mm von oben)

Absperrpfosten herausnehmbar

Absperrpfosten ortsfest mit Bodenplatte

Absperrpfosten umlegbar
nur Auftragsbezogene Fertigung
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Lage der Verschlusseinrichtung
(Dreikant oder Zylinder)
Position D

Arretierung des Pfostens 
in der Bodenhülse
Position A

Kipprichtung
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